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जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 


( परिवहन पक्ष ) 


अभिसूचना 
नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1997 


सा . का . नि . 493 ( अ ). - केन्द्रीय मोटर यान नियम , 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम , 
1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 212 की उप - धारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार भारत सरकार, जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( परिवहन खड) की अधिसूचना सं . 
सा . का . नि . 153 ( अ ) तारीख 18 मार्च, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उप - खंड ( 1 ) तारीख 18 मार्च, 1997 में प्रकाशित किया 
गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके ठससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से 45 दिनों के भीत 
अधिसूचना अन्तर्विष्ट है , जनता को उपलब्ध करा दी जाती है आक्षेप और सझाव मांगे गए थे, 


और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 31 मार्ष, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी । 


और केन्द्रीय सरकार ने आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है । 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 110 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन 
मंत्रालय से परामर्श कर के केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 


1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान ( संशोधन ) नियम, 1997 है । 


( 2 ) ये 1 अप्रैल , 2000 को प्रवृत्त होंगे । 


2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के नियम, 115 में , उप-नियम ( 9) के पश्चात् 
निम्नलिखित उप -नियम अंत: स्थापपित किए जाएंगे, अर्थात् : -- 
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" 10 " 1 अप्रैल , 2000 को और उसके पश्चात विनिर्मित वाहनों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक 

अ . पेट्रोल बालित वाहनो के लिए 
| | यात्री कार 

सी . ओ 

पच सी . एन . ओ 

ग्रा . /कि . मी . एक्स , ग्रा . /कि मी . 
प्रकार अनुमोदन 

2 . 72 

0 . 97 
उत्पावन की अनुरूपता 3 . 16 

1 . 13 
टिप्पणः- परीक्षण धेसिस डायनेमोमीटर पर अतप्त प्रवर्तन सहित उपान्तरित भारतीय चालन चक के 

अनुसार होगा जैसा कि मूल नियमों के उपाषंध । - स्म में विनिर्दिष्ट है । 
कोई केस उत्सर्जन नहीं होना चाहिए । । 
वाप्पिक उत्सर्गन प्रति परीक्षण 2 . 0 ग्रा . से अधिक नहीं होना चाहिए । 

वाणिज्यिक धन , पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 
सा का नि . 1768 तारीख 2 अप्रैल , 1996 द्वारा यथा अधिसूचित होगा । 


संदर्भ परीक्षण धिन उपाबंध । -ग में यथा विनिर्दिष्ट होगा । 


सी ओ 


ग्रा . /कि - मी . 


दुपहिया और 
तिपहिया 


एच सी + एन ओ एक्स 

ग्रा . / क . मी . 
दुपहिया तिपहिया 


टाप अनुमोदन 


दुपहिया 

2 . 
0 
2 . 
4 


तिपहिया 
4 . 0 

. 8 


2 . 0 


2 . 0 


उत्पावन की 


2 . 4 


48 


2. 


2. 


2 . 4 


अनरुपता 


टिप्पणः- परीक्षण , चैसिस डायनेमोमीटर पर अतप्त प्रवर्तन सहित भारतीय चालन धक के अनुसार 

होगा जैसा कि मूल नियमों के उपाबंध । । - रम में विनिर्दिष्ट है । 


वाणिज्यिक धिन , पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 
सा का नि• 176 8अ , तारीख 2 अप्रैल , 1996 दारा यथा अधिसूचित होगा । 


संदर्भ परीक्षण धन उपाधंध ।।।-ग में विनिर्दिष्ट है । 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आ . 


हीजल वाहनों कानमें दुपहिया और तिपहिया भी है । के लिए 
जी वी उम्न्यू सहित 3. 5 टन से अधिक के वाहन 


प्रदपक 


निम्नलिखित के लिए सीमाप 


टाइप अनुमोदन 


उत्पावन की 


नापन 


अनुरुपता 


सी ओ 4जी/के हुम्ल्यू पच 

4 . 5 

4 . 9 
एच सी जी / के डब्ल्यू पच 

1 . 1 

1 . 23 
पन ओ एक्स मी / के डब्ल्यू पच _ 8 . 0 _ _ 9 . 0 
पी एम जी /के उम्त्यू पच , 85 के डब्ल्यू 

0 . 36 

0 . 4 
से अधिक शक्ति के इंजन के लिए 
पी एम जी के उम्स्यू 85 के डब्ल्यू 

0 . 36 

0 . 4 
से अधिक शक्ति के मंजनों के लिए 
।। जी वी हम्ल्यू सहित 3 . 5 टन के समतुल्य या इस से कम के वाहन 
प्रवषक 

निम्नलिखित के लिए सीमाएं 
टाइप अनुमोदन उत्पावन की 


अनुरूपता 


4 . 9 


1 . 1 


1 . 23 


___ _80 


9 . 0 


सी ओ जी /के उम्स्य एच . 
पच सी जी /के डब्ल्यू एच . 
पन ओ एक्स जी /के उन्ल्यू एच 
पी एम जी /के डब्ल्यू पच 885 के इम्त्यू 
से अधिक शक्ति के जनों के लिए 
पी एम जी /के उम्न्यू एच 85 के डब्ल्यू 
के समतस्य या कम शक्ति के रंजनों के लिए 


0 . 36 


0 . 4 


0 . 61 


0 . 68 
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अथवा चारास हायगोमीटर परीक्षण 
निर्देश द्रव्यमान वाप अनुमोदन के लिए सीमा उत्पावन की अनुरुपता के लिए 

जी पा / के पा 

गीगा जारग / केषण 
सी ओ एचसी एनओपवस पीएम सी भी पनसह पनओपवस पीएम 
आर 31250 _ 2 . 720• 97 

0 . 14 3 . 16 

1 • 13 0 . 18 
1250 3 आर 5 .17 1 . 40 0 .19 6 . 0 1 . 60 0 . 22 


21700 


1700 2 आर 


6 . 90 


1 . 70 _ _ _ _ 0• 25 _ 8 . 

0 


2 


. _ _ _ 0 .29 


टिप्पण : - ऐसे वाहनों के लिए परीक्षण जिनका जी वी डस्पू 3 . 5 टन के तुल्य या उससे कम है , 
उपाबंध । -क में विनिर्दिष्ट जन डायनेमोमीटर पर मोड चक्र के अनुसार होगा । 

दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए भारतीय चालन चक्र और फोल्ड स्टार्ट युक्त चार 
पहिए वाले वाहनों के लिए उपांतरित भारतीय चालन चक्र के अनुसार जैसा कि धैसिस डायनेमोमीटर 
संबंधी मूल नियम के उपाबंध । - प में विनिर्दिष्ट है , परीक्षण किया आएगा । 

__ केटेलिटिक कन्वर्टर युक्त वाहनों के लिए सी ओ , 1. 0 एच सी + पन ओ एक्स के लिए 
1 .1 और पी पम अनुमोदित प्रकार के लिए 1• 2 स कारफ स्थायित्व लागू होगा । 

दृष्यमान प्रदूपकों धुआं का उत्सर्जन धुमं के घनत्व के सीमामान से तब अधिक नहीं 
होगा जब पूर्ण भार पर निरंतर गति में परीक्षण किया जाए तो विभिन्न अभिहित प्रवाहों के लिए नीचे 
दिए गए हत्के अवशेषण गुणांक के रूप में अभिव्यक्त किए जापं , जैसा कि नियम 115898 के 
उपाबंध - 1 में है अधिसूचना सं0 सा• का नि . 16338 तारीस्म 29 मार्च, 19968 ग्रह धुएं 
की सीमाएं बिना शुद्धि गुणांक के है आर रंजनों का परीक्षण वातावरण गुणांक 0 • 98 से 1 •02 तक 
बनाए रखने के लिए इंजन को प्रदत्त प्रानुकूलित वायु के साथ किया जाना है । 

वाणिज्यिक धन वे होंगे जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उनकी आधसूचना 20 
सा का नि : 176 8अ तारीख 2 अप्रैल , 1996 में अधिसूचित । 

निर्देश धिन परीक्षण उपाबंध -IV -घ में विनिर्दिष्ट होगा । 
3 . उक्त नियमों में , उपाबंध - IV - 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 


... 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


1 


उपाध-IV - ख 
कृपया नियम 1158108 देखिए । 

चालन चक और अतप्त प्रवर्तन 
हीगल यान के सिवाए सभी दुपहिया और तिपहियों के लिए : 

____ . अतप्त प्रवर्तन प्रक्रिया 


अ . 


परीक्षण कम व शा 


सिक्तन तापमान 

20 -30° सेल्सियस 
शिगतन काल 

6 - 30 घंटे 
नमूना लेने से पूर्व घिरचनार्थ चालन 40 सेकेन्ड और 4 चकों की आयडलिंग 
परीक्षण चक्रों की सं0 
चकों का व्यवधान 

मूल नियमों के उपापंथ 2 के अनुसार 

भारतीय चालन चक्र 
सभी अन्य यानों के लिए जिसमें 2 , 3 और 4 पहिया वाले डीजल यान भी है । 

अतप्त प्रवर्तन प्रक्रिया 


आ . 


सिक्तन तापमान 

20 -30* सैल्सियस 
सिक्तन काल 

6 - 30 घंटे 
नमूना लेने से पूर्व 

40 सेकेण्ड की आयडलिंग 
विरधनार्थ चालन 
परीक्षण चक्रों की सं0 * 

भाग । के 4. चक और भाग 2 का । चक 
चकों का व्यवधान * 

सारणी । और 2 के अनुसार उपांतरित भारतीय 

घालन चक । 
- डीजल वाले दुपहिया और तिपहिया 
वाहनों के लिए परीक्षण चकों की सं0 - 6 
चकों का व्यवधान - भारतीय चालन चक मूल 

नियम के उपाबंध - ।। के अनुसार 
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वर्ष 2000 के लिए उपांतरित भारतीय चालन चक्र 
सारणी 1 - चेसिसमापनेमोमीटर पर प्रचालनचा ( भाग 1 ) 


प्रचालन 


प्रचालन 


त्वरण 
( एम / एस ) 


गति 

प्रत्येक की अवधि 
( कि . मी. . ) प्रचालन 

( एए ) ( एए) 


संचित समय 
( एस ) 


का 


मैनुअल गियर बॉक्स के 
मामले में उपयोग किया 
जाने वाला गियर 


संख्यांक 


आइडिलिंग 


6s पीएम +5 एसके,( *) 


1.040 -152 


1 . 04 


15 


अपरिवर्ती गति 


15 


23 


मत्वरण 


- 0 . 69 


15 -- 10 


25 


अत्वरण क्लच मुक्त 


- 0.92 


10 - 0 


के , (.) 
168 पीएम +5 एसके ( ) 


आइडिलिंग 


त्वरण 


0 . 83 


0 - 15 


गियर परिवर्तन 


त्वरण 


0 . 94 


15 - 32 


अपरिवर्ती गति 


32 


RC 


परण 


- 0 . 75 


32 - 10 


93 


१ . 


12 


अत्वरण 


क्लप मुक्त 


- 0 . 92 


10 - 0 


आइडिसिंग 


117 


16s पीएम +5 एसके ,( ) 


चरण 


0 . 83 


0 - 15 


गिपर परिवर्तन 


124 


त्वरण 


0 . 62 


15 - 35 


133 


गियर परिवर्तन 


135 


त्वरण 


0 . 52 


35 - 50 


143 


अपरिवर्ती गति 


50 


155 


अत्वरण 


- 0. 52 


50 - 35 


163 


अपरिवर्ती गति 


35 


176 


गियर परिवर्तन 


178 


अत्वरण 


14 


- 0. 86 


32- 10 


12 


185 


-0.86 
-0. 2 


32-10 
10- 
0 


अत्वरण क्लच मुक्त 


10 - 0 


185 
188 
195 


3 
7 


188 


के, ( ) 
7s पी एम ( 1) 


आइडिलिंग 


7 


195 


( ) पी एम - न्यूट्रल में गियर बॉक्स, क्लच प्रयोग में 
के , के , - पहली या दूसरा गियर प्रयोग में, क्लच मुक्त 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


•Im 


वर्ष 2000 के लिए ग्पांतरित भारतीय चालन चक्र 


सारणी 2 - बेसिस डायनेमोमीटर पर प्रचालनचक्र ( भाग 2 ) 


प्रचालन 


परण 


संचित समय 


प्रचालन 
का 
संख्यांक 


त्वरण 
( मि./ स. ) 


गति 
( कि . मी ./ प) 


प्रत्येक की अवधि 
प्रचालन घरण 


मैनुअल गियर मॉक्स के 
मामले में उपयोग किया 
जाने वाला गियर 


आइडिलिंग 


2020 


0 .83 


0- 15 


गियर परिवर्तन 


पिरण 


0 .62 


15 - 35 


गिपर परिवर्तन 


चरण 


0 .52 


35 - 50 


गियर परिवर्तन 


त्वरण 


50 - 70 


अपरिवर्ती गति 


10 


मत्परण 


- 0. 69 


70 - 50 


TO 


48. S + 43. 4 


अपरिवर्ती गति 


50 


188 


स्वरण 


0. 43 


50 - 70 


201 


अपरिवर्ती गति 


10 


251 


0 . 24 


70 - 90 


275 


अपरिवती गति 


90 


358 


अत्वरण 


- 0. 69 


90 - 80 


362 


अत्वरण 


10 


- 1.04 


80 - 50 


370 


अत्वरण 


- 1. 39 


50 - 00 


380 


के , ( ) 


आइडिलिंग 


11 


400 


पी एम ( ) 


( *) पी एम - न्यूट्रल में गियर बॉक्स, क्लच प्रयोग में 


के , के , - पहला पा पोषर्वागियर प्रयोग में , क्लच मुक्त 
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उपाध- 11 / - ग 
BHAI 115 days 

निर्देश धिन पेट्रोल 


न्यूनतम 


अधिकतम 


95 . 0 


अनुसंधान ओगटेन सं0 
मोटर ओपटेन सं0 
15 . सीके जी -1 पर 


एएसटीपम परति 
पी 2699 

डी 2700 
डी 1298 


15 . 0 


0 . 748 


0 . 762 


पनत्व 


अवशेष 


रीड बाप्प वाव 

0 . 56 प्रतिषित 0 . 64 प्रतिपिछ ही 323 
डिस्टिलीकरण 
आरम्भिक क्वथनांक 

24 डिग्री सेंटी ने 40 डिग्री में ग्रे . ही 86 
10% वाल• प्वाइट 

42 डिग्री में ग्रे . 58 डिग्री में ग्रे . 
50 % बाल • प्यांट 90 डिग्री से ग्रे . 110 डिग्री से टी . 
90१ वाल •प्वांइट 

155 डिग्री से ग्रे . 180 डिग्री से ग्रे . 
अतिम क्वथनांक 

190 डिग्री से ग्रे . 215 डिग्री सें . ग्रे . 
2 

डी 86 
हाइड्रोकार्बन विशलेषण 
ओले फिनस 

20 / वाल . 

डी 1319 
एरोमेटिक्स 

अधिकतम 5 घाल . 45 % वाल . 0x13606 / ही 2267 

केन्जीनx 
सेटुरेट्स अतिशेष 

डी 1319 
आयसीकरण स्थिरता 40 मिनट 

डी 525 
विपमान गम 

+ मि ग्रा . /100 मि . 

डी 381 
सल्फर की मात्रा 

0• 04 % द्रव्यमान डी 1266 / डी2622 /डी2785 
50 डिग्री सें . पर ताम संक्षरण 

डी 130 
सीसा की मात्रा 

0 - 005 ग्रा . / लीटर 

डी 3237 
फास्फोरस की मात्रा 

0 : 0013 ग्रा . / लीटर 

डी 3231 


xअक्सीजिनेट का अतिरिक्त प्रतिषित 
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उपाबंध - I / -घ 
नियम 1158108 देखिए 

निर्देश ईधन डीजल 


न्यूनतम 


अधिकतम 


एएसटीएम पद्धति 
डी 613 


सीटेन संख्या 


49 


53 


15 डिग्री सें . पर 


0835 


0 . 845 


डी 1298 


घनत्व किलो / । 


डिस्टिलीकरण 


डी 86 


50 % प्वांइट 

90 % प्वाइंट 
अंतिम क्वथनांक 


245 डिग्री से 
320 डि - सें . 


340डि सें .. 


370 डि . से . 


प्रज्जवलन ताप 


55 डि सें . 


डी 93 


सी एफ पी पी 

-45 डि •सें.. 
40 डि - सें . पर श्यानता 2 : 5 एमएम 2/एस 3 . 5 एमएम 2/एस 
सल्फर की मात्रा रिपोर्ट की जाएगी 0 3तव्यमान 
ताम्र संक्षरण 
फॉरेडसन कार्बन अवशेष 

0• 21 द्रव्यमान 
8107. डीआर 


ईपन 116 सीईएन 
डी 445 
डी1 266/ डी2622 /डी2785 
डी 130 
डी 189 


राख की मात्रा 


0 • 01 / द्रव्यमान 


डी 482 


YC.. 


जल की मात्रा 

0 - 057. द्रव्यमान डी 95 /डी1744 
उदासीनीकरण स्ट्रांग अम्ल , सं0 

0 • 20 मि . ग्रा . / 

“ एच 

के ओ Ba / ग्रा . 
आक्सीकरण स्थिरता 

2 . 5 मि . ग्रा . / 100 मि . डी 2274 
योगशील 
x इसमें कोई धात्विक योगशील या सीटेन वर्द्धक योगशील नहीं होना चाहिए । 


[ फा. सं . आर टी - 11041/3/ 95 - एमवीएल ] 

के . आर. भाटी , संयुक्त सचिव 


२.143 /01 /QF . R 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


( Transport Wing ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th August, 1997 


G .S . R . 493 ( E ). — Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was pub 
lished as required by the sub -section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i) dated the 18th March , 1997 with the notification of Government of India in the 
Ministry of Surface Transport (Transport Wing ) No. G . S. R . 153 (E )].dated 18th March , 1997 inviting objections and sugges 
tions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which copies of the Gazette of 
India containing the Notification are made available to the public ; 


And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st March , 1997 ; 


And whereas the objections and suggestions received have been considered by the Central Government ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 110 of the said Act , the Central 
Government,in consultation with the Ministry of Environment and Forests ,hereby makes the following rules further to amend 
the CentralMotor Vehicles Rules, 1989 , namely : 


1. ( 1) These rules may be called the CentralMotor Vehicles (Amendment) Rules, 1997 . 


(2 ) They shall come into force from the 1st day of April, 2000 . 


2 . In the CentralMotor Vehicles Rules, 1989 , (hereinafter referred to as the principal rules ) in rule 115 , after sub - rule 
( 9 ), the following sub -rule shall be inserted , namely : 


( 10 )MASS EMISSION STANDARDS FOR VEHICLES MANUFACTURED ON AND AFTER IST. APRIL . 2000 


A . FOR PETROL DRIVEN VEHICLES 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


(1) 


PASSENGER CARS 


CO ( g /km ) 


HC + NOx (g /km ) 


- - 


- - - 


- - 


Type Approval 


2 . 72 


0 .97 


Conformity of Production 


3. 16 


1 . 13 


- - 


- 


-- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 
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NOTES : 


The test shall be as per the modified Indian Driving Cycle, with cold start, as 
specified in Annexure IVB , on chassis Dynamometer. 


There should be no crankcase emission . 


Evaporative emission should not be more than 2 .Og/test. 


For vehicles fitted with Catalytic Converter, a deterioration factor of 1 2 on Type 
Approval Limits will be applicable for durability . 


Commercial fuel shall be as notified by the Ministry of Environment and 
Forests vide Notification NO . GSR 176 (E ), dated the 2nd April, 1996 


Reference test fuel shallbe as specified in Annexure IV 


2 -Wheelers and 

3 - Wheelers 


CO (g/km ) 


HC + NOx( g /km ) 


I 


Type Approval 
Conformity of Production 


2 -Wheeler 

2 . 0 
2 .4 


3 -wheeler 
- 4 . 0 

4 .8 


2 -wheeler 

2 . 0 
2 .4 


3 - wheeler 

2 . 0 
2 .4 


NOTES : 


The test shall be as per the Indian Driving Cycle , with cold start on Chassis 
Dynamometer as specified in annexure IVB to the principal rules . 


nexu 


Commercial fuel shall be as notified by Ministry of Environment and Forests vide Notification 
No . GSR 176 ( E ) dated 2nd April, 1996 , 


Reference test fuel shall be as specified in Annexure IVC . 


B . 


FOR DIESEL VEHICLES ( INCLUDING TWO AND TIIREE WIIELLERS ) 


Vehicles with GVW exceeding 3 . 5 ton 


- - - 


- 


Pollutants 


Limits for 


Type Approval 


Conformity or 
Production 

4 . 9 
123 


CO ( g/kWh) 
HC ( g /kWh) 
NOx (g /kWh ) 
PM (g /kWh) for engines with power 
exceeding 85 kW 
PM (g /kWh) for engines with power not 
exceeding 85 kW 


4 .5 
1. 1 
8 . 0 
0 . 36 


9 . 0 


04 


0 .36 


0 . 4 


12 
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- 


mm 


II. 


Vehicles with GVW equal to or less than 3.5 ton 


Pollutants 


Limits for 


Type Approval 


4 . 5 


Conformity of 
Production 

4 . 9 
1.23 
9 . 0 


1 . 1 


CO (g /KWh) 
HC ( g /kWh ) : 
NOx( g /KWh ) 
PM ( g /kWh ) for engines with power 
exceeding 85 kW 
PM ( g /kWh ) for engines with power equal 
to or less than 85 kW 


8 . 0 
0 , 36 


0 . 4 


0 .61 


0 .68 


OR Chassis Dynamometer Test 


Reference Mass 


Limits for Type Approval 

gm /km 


Limits for conformity of 

Production gm /km 


(kg ) 


CO 
- RS 1250 2. 72 
1250 < R < 1700 5 . 17 
1700 < R 16. 90 


HC + Nox PM 
0.97 I 0 .14 
1 .40 

0 . 19 
1. 70 10.25 


I 


CO 
3. 16 
6 .0 
8.0 


HC + NOx PM 

1.13 0. 18 
1 .60 0 . 22 
2 .0 | 0.29 


1 
I 


NOTES : 


The test for vehicles with GWW equal to or less than 3 .5 ton shall be as per the 13 
mode cycle on engine dynamometer specified in Annexure- IVA to the principal rules . 


The test shall be as per the Indian driving cycle , for 2 Wheelers and 3 Wheelers and 
modified Indian Driving Cycle for 4 -Wheelers with cold start , as specified in Annexure - IVB 
on Chassis Dynamometer. 


For vehicles fitted with catalytic converters a deterioration factor 1. 1 of CO ; 1. 0 for HC + NOx 
and 1. 2 for PM on type approval limits will be applicable for durability . 


The emission of visible pollutants ( smoke ) shall not exceed the limit value to smoke 
density , when expressed as light absorption co - efficient for various nominal flows as in 
Annexure -I to Rule 115 ( 9 ) (Notification No . GSR 163 (E ) dated 29th March , 1996 ), when 
tested at constant speeds over full load . These smoke limits are without correction factor and 
engines are to be tested with conditioned air supplied to the engine to maintain atmospheric 
factor of 0 . 98 to 1.02 . 


Commercial fuel shall be as notified by Ministry of Environment and Forests vide 
Notification NO . GSR 176 ( E ) dated 2nd April, 1996 . 


Reference test fuel shall be as specified in Annexure IVD 
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3. In the principal rules, after the Annexure IVA , the following shall be inserted namely: 


Annexure IVB 

See Rule 115 ( 10 ) 
Driving Cycles and Cold Start 


A . 


For all 2 and 3 Wheelers except diesel vehicles: 


Cold Start Procedures: 


Test Cell Condition 
Soak Temperature 

Soak Period 
Preparatory running before sampling 

Number of test cycles 
Break down of cycles 


20° - 30°C 

6 - 30 hrs 
Idling of 40 seconds and 4 cycles 


Indian Driving Cycle 
As per Annexure II to principal rules . 


B . For all other vehicles including diesel 2 ,3 and 4 -Wheelers: 


Cold Start Procedure : 


Soak Temperature 

Soak Period 
Preparatory running before sampling 

Number of test cycles * 
Break down of cycles * 


20° - 30°C 

6 - 30 hrs 

Idling of 40 seconds 
4 cycles ofPart one and I cycle of Part two 
Modified Indian Driving Cycle 

as per Tables I and II 


* For diesel 2 & 3 wheelers 


Number of test cycles - 6 
Breakdown of cycles -- Indian Driving Cycle . 

As per Annexure- II to principal rules. 
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Modified Indian Driving Cycle For Year 2000 


Table - I : Operating cycle on the Chassis Dynamometer (Part one ) 


Operation 


Phase 


Duration of each 


Gmulative time (s) 


No. of 
Operation 


Acceleration 

(m / s ) 


Speed 
(kn /h ) 


Gear to be used in the 
case ofmanual gear 

bax 


Operation 

( s ) 
11 


Phase 

( s ) 
11 


i 


ÓS PM + SSK ( * ) 


1 . 04 


0 - 15 


15 


-1 .69. 


- 15 - 10 


-0 . 92 


100 


K , ( * ) 
| 16 5 PM + SSK , ( * ) 


0 . 83 


0 - 15 
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0 .94 


15 - 32 

32 
32 - 10 


0 . 75 


0 .92 


100 


96 


K ( * ) 
16 s PM + 5 s Kii * 


Idling 
Acceleration 
Steady Speed ST 3 
Deceleration 
Deceleration , ciutch 
disengaged 
Iding 
Acceleraton 
Gear Change 
Acceleration 
Steady Speed 
Deceleration 
Deceleration , church 
disengaged 
Iching 
Acceleration 
Gear Change 
Acceleration 

1 } 10 
Gear Change 
| Acceleration 

Steady Speed U11 
Deceleration 
Steady Speed 

13 
Geur Change 
Deceleration 

} 14 
Deceleration , clutch 

disengaged 
25 Idling 

15 
( * ) PM = gearbox in neutral, dutch engaged. 
Ky , k , = first or second gear engaged, clutch disengaged 


117 


0 . 83 


Q - 15 


122 


124 


0 . 62 


15 - 35 


135 
135 


0 . 52 


35- 50 


143 


155 


50 - 35 


35 


1919 


163 
176 
178 
185 


D .86 


32 - 10 
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-0 .92 


10 - 0 


188 
195 


K ( * ) 
7 5 PM ( * ) 


[YTTII-U 
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Table - II : Operating cycle on the Chassis Dynamometer (Part two) 


Operation 


Phase 


Duration of each 


No of 
Operubon 


Acceleration 

( m /s- 1 


Speed 
Km/ h ) 


Cumulative oma isti Ges to be used in the 

case ofmanual gear 

box 


- 


Operation 


Phase 

(s ) 
20 


K 


* 


T 201 
T5 


0 .83 


T 


0 - 15 


0 .02 


15- 35 


C1 


0 . 52 


35 - 50 


! 
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045 


50 - 70 


iding 
| Acceleration 
i Gear Change 

Acceleraton 
Gear Change 

Acceleration 
| Gear Change 
1 Acceleration 

Steady Speed 
Deceleration 
Steady Speed 
Acceleration 

Steady Speed 
I acceleration 

Steady Speed 
| Deceleration 

Deceleration 
Deceleration 
Idling 


70 


0 .00 


455 + 45. 4 


70 - 50 

SO 
50 - 70 

70 
70 - 00 


111 
119 
188 
201 
251 
275 


--- 


0 .24 


90 


358 


i 


10 


-0 . 00 
-3.04 
- 1. 30 


90 -80 
80- 50 
50 -00 


T 


8 

10 
20 


362 
370 
380 
400 


Kg ( * ) 
PM ( * ) 


19 


11 


20 


L 


( * ) PM = Gear Box m neutral, chutch engaged 
Kį, ką = First or fifth gear engaged , chutch disengaged 
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Annexure IVC 

( See rule 115 ( 10 ) ) 
REFERENCE FUEL PETROL 


- - -- - - - - - 


. . . 


, 


ASTNIMethod 


- 


- 


- - - 


R 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


Maximuni 


- 


Aumi 


Minimum 

95 .0 
85 .0 
0 . 7 .18 
0 . 56 bar 


- 


- 


Research Oclanc Nimber | 
Molor Octane Number 
Density at 15°C ( kg / l ) 
Reid Vapour pressure 
Distillation : 


- 


D 2699 
D 2700 
1) 1298 
D 323 


10 .762 


0 .64 bar 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* * * 


086 


58°C 


- 


- 


- - - - - 


24°C 
42°C 
90°C 
155°C 
190°C 


- 


- 


- 


- 


Initial boiling point 

10 % vol. point 
50 % vol. point 

90 % vol.point 
| Final boiling point 
Residue 
llydrocarbon Analysis : 


- 


110°C 
180°C 
215°C 
12 % 


- - - - 


- - 


- 


Olelins 
Aromatics 


- 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


-- 


- - - 


20 % vol. 1) 1319 
( including max . 45 % vol. 

(+) D 3606 /0 2267 
5 % vol,benzene )* 
balance 

1) 1319 
480 minutes 

D 525 
1mg/100 ml D 381 
0 . 01 % mass ID 1266 /D2622 /02785 

D 130 
0. 005 gilir 1) 3237 
10 .0013 gilir D 3231 


- 


Saturates 
Oxidation Stability 
Existent Gum 
Sulplier Content 
Copper Corrosion al 50°C 
Lead Content 
| Phosphorous Content 


- 


-- - . - - . 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


* Addition of oxygenates prohibited. 
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Annexure IVD 
( See rule 115 ( 10 ):) 


REFERENCE FUEL DIESEL 


+ 


- 


Minimum 


MA 


| ASTAI DILTIIOD 
Maximuni 
153 

D 613 
0 .845 

D1298 
ID 86 


- 


- 


- 


- - 


- 


0 . 835 


245°C 
320°C 


Cetane Number 
Density at 15°C ( kg / 1 ) . 
Distillation : 

50 % point 

90 % point 
Final boiling point 
Flasli point 
CFPP 
Viscosity at 40°C 
Sulphur content 


340°C 
370°C 


IL 


1 55°C 


VV 


( -) 5°C 


2 .5 m 
To be 


/s 3.5 mm /s . 

10 . 3 % mass 


93 
EN 116 (CEN ) 
ID 445 
D1266/12622/1) 2785 


reprorica 


D 130 
D 189 


0 . 2 % 11ass 


Copper Corrosion 
Conradson carbon residue 
( 10 % DR ) 
Ash content 
Water Content 
Neutralization ( strong acid ) No. 
Oxidation Stability 
Additives 


0 482 
D 95 /D 1744 


AL 


0 .01 % wuss 
10 . 05 % tuss 
0. 20 ing/KOIVO 
2 .5 ingi100 ml 


D 2274 


RE 


22 


* It must not contain any metallic additives or cetane improveraiddilives. 
Note : - 
The Principal rules were notified vide notification number 590 ( E ) dated 
12 . 7 . 80 and were last amended vide notification no . 395 ( E ) dated 
16 . 7 . 9 
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